ESCOLIT BV ESCOLIT

Duurzame industriéle binnen- & buitenverlichting INDUSTRIAL LIGHTING

ELL4-series decorative LED-line

De Escolit ELL4-serie is een hoogwaardig elegant LED-lijnsysteem dat een continue lichtlijn biedt, optio-
nele upstream verlichting en met een breed scala aan slimme verlichtingsopties zoals DALI 2 en instelbaar
wit licht (tuneable white). Verkrijgbaar in 3 verschillende breedtes met slimme verdoken verbindingstuk-
ken, kan de ELL4-serie zowel in complexe lineaire opstellingen of als individuele armatuur toegepast wor-

den in kantoren, openbare ruimtes., winkels en zo meer.
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. 1500 mm 35W modules

. 142 Im/W—5000 Im per module
. DALI 2.0 DT8/ DT1 / D4i

. | I-dradige draagrail

. Daglichtsensor, Bewegingssensor

. DC-noodvoeding/Ingebouwde batterijvoeding/
Centrale noodstroomvoorziening

. Hangend / Opbouw / Inbouwmontage
. UGR<I9
. Instelbaar kleurtemperatuurbereik 2700-6500K

. Kleur wit (RAL9016) of zwart (RAL9017)
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UITVOERINGEN

De ELL4-serie is beschikbaar in 3 verschillende breedtes, met telkens corresponderende stralingshoek

ELL444 (40mm, 45°, UGR<I9) ELL465 (60mm, 50°, UGR<I9) ELL496 (90mm, 60°, UGR<I9)

SMART CONTROL

De ELL4-serie is standaard uitgerust met smart control functies die gebruik maken van het DALI2.0-
protocol voor eenvoudig en intelligent beheren, en biedt de mogelijkheid tot intelligente besturing van
afzonderlijke of gegroepeerde apparaten. Onze DALI2.0-driverreeks omvat:

. DTI - DALI Noodstroomvoorziening voor zelfvoorzienende armaturen
. DT8 - DALI Dim- en instelbare wit (tuneable white 2700K-6500K) power supply
. D4i - DALI-power supply voor intelligente, loT-klare armaturen
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i K;/C Met deze slimme draadloze DALI-sensor kunnen de
e % volgende functies ingesteld worden: Draadloze bedie-

: ning van helderheid & CCT, Automatisch aanpasbare hel-
| ; derheid & CCT volgens tijdschema, Daglichtsensorbesturing,
R Bewegingssensorbesturing.
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ELEMENTEN TRUNKING (rail)
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200mm supplementaire rail /j

1200mm rail e
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| 500mm terminal rail
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Startmodule 300mm L-node T-node X-node

De 1200mm supplementaire rail is nodig aan de voorzijde (voeding) van een node (l), en de 1200mm rail
aan de achterzijde van de uitvoerzijde van een node (2), om aan de standaardafmetingen van het arma-
tuur te voldoen. De startmodule moet steeds gecombineerd worden met een 1200mm rail (3).

ELLA-serie
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BEDRADING TRUNKING (rail)

De ELL4-serie trunking rails — e —
hebben een | |-draads interne = == =
bekabeling = —_—— —
3 phase DALI 1-10Vv Batt EMG1 EMG2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1M
1 v v L1 L2 L3 PE N CS DA/N DA/L
2 v v v L1 L2 L3 PE N CHR CS DA/N DA/L
3 v v v v L1 L2 L3 PE N ELT EN1T CHR CS DA/N DA/L
4 v v v v L1 L2 L3 PE N ELT ENT EL2 EN2 DA/N DA/L
5 v v L1 L2 L3 PE N CCT+ DIM-[CCT-] DIM+
6 v v v L1 L2 L3 PE N CHR CCT+ DIM-[CCT-] DIM+
7 v v v v L1 L2 L3 PE N ELT EN1T CHR CCT+ DIM-[(CCT-] DIM+
PE: Ground
EL1: Emergency 1 supply Live CHR: Charge input for internal battery, main supply detection
EN1: Emergency 1 supply Neutral DA/L: Positive of DALI input, or Live when work as DIM switch
EL2: Emergency 2 supply Live DA/N: Negative of DALI input, or Neutral when work as DIM switch
EN2: Emergency 2 supply Neutral CS: Live for CCT Switch
L1/L2/L3: Main power supply Live DIM+: Positive input of 0-10V dimming channel
N: Main power supply Neutral DIM-: Negative input of 0-10V dimming channel
Note: Only L1/L2/L3/N1 PE wires are 14AWG with CCT+: Positive input of 0-10V tunable white channel
16A , the rest are 18AWG with 10A. CCT-: Negative input of 0-10V tunable white channel

UPLIGHTING OPTIE

ELL4 kan optioneel voorzien worden van een uplighting func-
tie, waarbij het totale vermogensverbruik van de armatuur on-
veranderd blijft. Dimmen en CCT-aanpassing zijn gesynchroni-
seerd tussen de op/neer lichtmodules, en de verdeling van het
totale vermogen kan aangepast worden volgens drie verhou-

dingen:
Uplight downlight Uplight Downlight
lumen lumen

20% 80% 1100lm  4000Lm

30% 70% 1650lm  3500lm

45% 55% 2500lm  2750lm
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)
INSTALLATIE

Accessoires aansluiten voeding:

b7 =—p

=
Startmodule Connector Eindkappen Terminal box
Montage opties:

i B

Pendel

PR Inbouw

Ketting Kabel Staaf

NOODVERLICHTING

De ELL4-serie drivers kunnen, voor noodfunctie, verbonden worden met een centraal batterij pak of
UPS systeem. Daarnaast kunnen de modules ook uitgerust worden met een individuele noodbatterij.
Verschillende combinaties van noodstuurprogramma's en batterijpakketten zijn beschikbaar. Wanneer er
geen stroom wordt gedetecteerd, werken de armaturen volgens de geselecteerde noodstuurprogramma:

Emergency Power whenin

L/N L-CHR/N-CHR  Battery driverpower  emergency  pyration time

OFF ON / / / 0%
OFF OFF 1800mAh 6W 6W 3 hours
OFF OFF 3600mAh 12W 12W 3 hours
OFF OFF 3600mAh W 6W 6 hours
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LED MODULES

De 1200/1500mm LED modules zijn 35V en sluiten naadloos aan ; daarnaast is er, voor langere lengtes,
ook een 2400mm lange 70W LED-module. Via een dip-switch kan het max vermogen lager ingesteld
worden (4 niveau’s). De elektrische eigenschappen van de ELL4 LED-modules:

Afmetingen ELL444  1200/1500%100*40mm  2400*100*40mm
ELL465  1200/1500%100*60mm  2400*100*60mm
ELLAT6 1200/1500#100*90mm  2400*100*90mm

Input power 35W 70W

Dip switch 20/25/30/35W 40/50/60/70W

Input voltage 220 - 240VAC 220 - 240VAC

Input current 0.2A max 0.4A max

Frequentie 50/60HZ 50/60HZ

PF (a 230V, 50 Hz, full load) 0.9 0.9

Lumen 5000lm 10000Lm

Efficiéntie 142lm/W 142lm/W

CCT 2700-6500K 2700-6500K

CRI 80Ra 80Ra

R9 >0 >0

SDCM <3 <3

UGR <19 <19

Stralingshoek 45°/50°/60° 45°/50°/60°

Up light 25%/35%/45% 25%/35%/45%

Dimming DALI DT8/switch DALI DT8/switch

Dimming range 1% - 100% 1% - 100%

Flicker % <5% <5%

Flicker metric Pst LM <1.0 <1.0

Stroboscopisch effect metric SYM<0.4 <0.4 -

IP-graad IP40 IP40~"

Max vochtigheid
Max vochtigheid opslag

10% - 80%
10% - 80%

~10% - 80%

10% - 80%

Omgevingstemperatuur Ta -25 - 40°C~ 2 -25 - 4036
Garantie 5 jaar” 5 jaar
Opslag temperatuur Ts _~"-40 - 85°C -40 - 85°C
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DRIVER DATA

De DALI drivers van de ELL4-serie hebben de volgende technische eigenschappen:

CC (Contant Current) LED driver, Overspanningsbeveiliging met automatische herstart
Overbelastingsbeveiliging, Kortsluitbeveiliging met automatische herstart, Overspanningsbeveiliging 2,5KV

Input voltage 220 - 240V 220 - 240V
Input current 0.21A max 0.43A max
Mains frequency 0/50/60HZ 0/50/60HZ
PF (at 230V, 50 Hz, full load) 0.9 0.9
THD (at 230V, 50 Hz, full load) 15% 15%
Inrush current 24A@120us 30A@110us
Turn on time (output) <ls <ls
Standby power Psb <0.5W <0.5W
Output voltage 30 - 42V 30 - 42V
Output current 0.47/0.59/0.71/0.83A  0.96/1.19/1.42/1.65A
Max output power 33W b6W
Efficiency (at 230V,50Hz,full load) 87% 88%
Dimming DALI DT8/switch DALI DT8/switch
Dimming range 1% - 100% 1% - 100%
Output LF current ripple <5% <5%
Surge (between L - N} 2.5KV 2.5KV
Surge [between L/N - PE) 2KV 2KV
Type of protection IP20 IP20
Operating humidity 10% - 80% 10% - 80% '
Storage humidity 10% - 80% ) | /
Ambient temperature Ta
(at life-time 50,000 h) 2060
Max. Casing temperature Tc 80°C
Storage temperature Ts 40-85°C
Outer dimensions 280"‘32*30mrr;:
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BASIS VERSIE

ESCOLIT biedt ook een basis versie van de ELL4-serie aan, met 5-draads in plaats van | |-draads rails, dus
ook 3-fasig, standaard on/off, niet dimbaar, met een vooraf te bepalen vast lichtkleur. Dit kan voor alle
drie de breedte-afmetingen van de serie.

Contacteer ons vrijblijvend om uw project met de ELL4-serie te bespreken, voor lichtstudies, gedetail-
leerde installatie instructies of verdere technische toelichting over de mogelijkheden.
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