ESCOLIT BV ESCOLIT

Duurzame industriéle binnen- & buitenverlichting INDUSTRIAL LIGHTING

@ ATEXVERLICHTING

ATEX is de naam die wordt gegeven aan de richtlijn, die in de Europese Unie is uitgevaardigd en van toepassing is,
waarin wordt beschreven welk type apparatuur is toegestaan om te werken in een mogelijk explosieve omgeving. Een
potentieel explosieve atmosfeer wordt gedefinieerd als een atmosfeer die een explosie kan veroorzaken door de accu-
mulatie van ontvlambare gassen, dampen, stof of vezels die deze bevat. Deze atmosferen kunnen op een bepaald mo-

ment worden gegenereerd of ze kunnen continu bestaan.

ATEX zone indeling

ATEX omgevingen wordt geclassificeerd op basis van het

ATEX ZONES

risico van explosie, en daarom is gebruikelijk om nomen-
claturen als “ATEX Zone |, 21” of “ATEX Zone 2, 22" GAS ZONE STOF ZONE

in de reglementeringen te zien. Het type zone wordt

bepaald met twee cijfers, waarbij elk cijfer aan een ver- ZONE 2 ZONE 22
schillende indicator beantwoordt. Het eerste cijfer

heeft betrekking op de mogelijke aanwezigheid van ont-
vlambare gassen of dampen, waarbij zone 0 een zone is ZONE 1 ZONE 21
waar lange tijd of zelfs altijd een explosieve atmosfeer
heerst, zone | waar dit af en toe het geval is, en zone 2
waar de kans op het ontstaan van dit soort atmosfeer
zeer beperkt is, en bovendien steeds voor korte

tijd. Het tweede getal heeft betrekking op de mogelijke constant gevaar
aanwezigheid van brandbaar stof in de atmosfeer. Bij

zone 20 is de aanwezigheid van brandbaar stof gangbaar
tijdens de normale activiteit die in die ruimte plaatsvindt,
in zone 21 is dit af en toe zo, terwijl zone 22 wordt ge-
kenmerkt door geringe aanwezigheid van brandbaar stof, _
en als dat wel het geval is, moet het voor korte tijd blijven. /
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ESCOLIT ATEX producten

Escolit’s ATEX gamma voorziet in armaturen geschikt voor zowel zones 20, 21 als 22 en IA, IIB en [IC omgevingen

met explosieve gassen. De ESCOLIT ATEX armaturen hebben altijd een volledige Europese EX-keuring, en er is

een uitgebreid gamma van accessoires beschikbaar voor speciale bevestigingen, bijvoorbeeld op palen, metalen leu-

ningen van trappen, of ophanging met beugels, kettingen of vaste staven.

AXETL-serie

De AXETL-series zijn langwerpige LED
ATEX armaturen met een aluminium basis
en een matte afdekkap uit high grade poly-
carbonaat, met hoge slagvastheid, corrosie
bestendig, water- en stofdicht.

AXETL1 heeft een externe driver-box en

is verkrijgbaar met noodverlichting batterij.

AXETL1 AXETL2
Wattages 20/30/40/50/60/70/100W| 20/30/40/50/60W
Netto gewicht 4,5-6,9 kg 3,0-5,5 kg
Productafmetingen mm 850/1395*136*91.5 708/1315*136*91.5
Verpakking mm 920/1460*200*170 770/1370*200*170
Stralingshoeken 120°
Ex graad EExecllICT6
Ex certificatie 2GDExec ICT6 Gb, Extc IIIC T80°C Dc
ATEX Gas zone 01-02
ATEX Stof zone 21-22

Armatuur Behuizing

aluminium, anti-corrosieverf

Armatuur kleuren

grijs, oranje

Armatuur lens HQ polycarbonaat
Montagebeugel Flensmontage / U-beugel
IP graad IP66
corrosiebestendigheid WE2

Driver merk Meanwell

LED chips merk Bridgelux

Input Voltage AC110/220V (toegepast op 90-305VAC)
Input Frequentie 50~60HZ

LED efficiéntie 120 Im/W

Armatuur efficiéntie 110 Im/W

ccT 3000K/4000K/5000K/6500K
CRI CRI>70 / CRI>80

Power Factor >0,90
Omgevingstemperatuur -40°C~ +60°C
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AXEF & AXEH-series

De AXEF- EN AXEH-series zijn ultra robuuste ATEX floodlights en highbay armaturen met een spuitgiet aluminium

behuizing in grijze of oranje anti-statische en anti-corrosie coating, en een afdekkap in bullet-proof glas (AXEH) of

polycarbonaat (AXEF) met hoge thermische weerstand. .

De AXEF2 en AXEF3 armaturen
kunnen in een straatarmatuur

behuizing worden ingebouwd,

als AXES-serie

AXEF1 AXEF2 AXEF3 AXEH2 AXEH3
Wattages 20/30/40/50W 60/80/100/120W 120/150/180/200W 60/80/100/120W 150/160/180/200W
Netto gewicht 4,0 kg 6,5 kg 9,0 kg 6,8 kg 9,0 kg
Productafmetingen mm 220*220%250 400*400*226 400*400*296 300*300%*286 400*400*296
Verpakking mm 290*290*320 430*430*360 A475*475*470 410*410*460 475*475*470
Stralingshoeken 60°/90°/120°/140°/140°x70° asymmetrisch 90°/120° 120°
Ex graad EExdIIBT6 EExdIIBT6
Ex certificatie 112G ExdIIBTS Gb 112 D Ex th ICT95°C Dh (AXEF1 = T80°C) N2GExdIIBT6GbIII2DExtIICT80°C Db
ATEX Gas zone 01-02 01-02
ATEX Stof zone 21-22 21-22
Armatuur Behuizing aluminium, anti-corrosieverf aluminium, anti-corrosieverf
Armatuur kleuren grijs, oranje grijs, oranje
Armatuur lens gehard glas gehard glas
Montagebeugel Flensmontage / U-beugel Flensmontage / U-beugel
IP graad IP66 IP66
corrosiebestendigheid WE?2 WE2
Driver merk Meanwell Meanwell
LED chips merk Bridgelux Lumileds
Input Voltage AC110/220V (toegepast op 90-305VAC) AC110/220V (toegepast op 90-305VAC)
Input Frequentie 50™~60HZ 50™~60HZ
LED efficiéntie 120 Im/W 130 Im/W
Armatuur efficiéntie 100 Im/W 110 Im/W
cCT 3000K/4000K/5000K/6500K 3000K/4000K/5000K/6500K
CRI CRI>70 / CRI>80 CRI>70 / CRI>80
Power Factor > 0,90 > 0,95
Omgevingstemperatuur -40°C~+60°C -40°C~+60°C




ATEX service

Zelf een ATEX zoneringsplan opmaken laten we aan de klant of de experten over.

Op ESCOLIT kan wel gerekend worden voor een uitgebreide en overzichtelijke lichtstudie, en technische bege-
leiding. Er zijn tal van specifieke accessoires bij het ATEX gamma die een veelheid aan montagemogelijkheden
aanbieden, of andere zaken zoals geintegreerde noodverlichting. Van alle armatuur types zijn demo modellen
beschikbaar voor evaluatie en testen. In de ESCOLIT showroom zijn alle armaturen ook beschikbaar, naast het

uitgebreide gamma van andere industriéle armaturen voor binnen— of buitenverlichting.

Contacteer ons voor meer informatie, gedetailleerde technische fiches van de armaturen, certificaties, een vrijblij-

vende lichtstudie, project installatie, financieringsformules, of algemene informatie over onze diensten.

ESCOLIT richt zich uitsluitend op industrieverlichting en is lid van de verlichtingscluster Groen Licht Vlaanderen.

ESCOLIT BV
Steenweg Deinze 150 Tel: +32 (0)9 362 62 | |
9810 Nazareth E-mail: inffo@escolit.be

BELGIUM Web: www.escolit.com



