
 

ESCOLIT  BV  

EH1-serie industriële pendelarmatuur 

Duurzame industriële binnen- & buitenverlichting 

De nieuwe EH1-serie van ESCOLIT combineert extreem hoge efficiënte (210 lm/W) met een uitgebreid 

gamma aan mogelijkheden voor lichtsturing.  Van alle standaard drivers kan de output manueel ingesteld 

worden op 100%/80%/60% om de optimale combinatie lichtsterkte/verbruik te bekomen.  

Optioneel kan via de centrale plug-in connector deze reeks uitgerust worden met PIR– of microwave 

sensoren, of met een Casambi bluetooth node om zo een draadloos netwerk te creëren. 
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Op alle ESCOLIT industriële verlichtingsarmaturen geldt een garantie van 5 jaar. 

© 2024 ESCOLIT BV, alle rechten voorbehouden - Fouten en wijziging van gegevens voorbehouden -  
ESCOLIT is een gedeponeerd merk 



 

ACCESSOIRES 

+/- 60° roteerbare U-beugel        Extra bescherming draadgaas    Polycarbonaat kap 

LICHTSTURING OPTIE 

• Plug-in Casambi bluetooth node. 

• Creëert bluetooth mesh netwerk met max 250 nodes 

• Sturing via Casambi App (Android/iOS) 

• Max afstand tussen nodes < 80m 

• Max controle afstand 50m, of onbeperkt met Gateway  

We raden aan het Casambi systeem te integreren met afzonderlijke Casambi-

ready sensoren.   Voor industriële toepassingen adviseert ESCOLIT speciale 

high-end sensoren, IP66, werkend tot op 14m montagehoogte, met een brede 

detectiezone van 28m diameter.   

Contacteer ons voor meer informatie hierover. 
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STOCK ITEMS 

EH109D120A-C840: 

• 120W aanpasbaar (100%/80%/60%) = 25.000/20.000/15.000 lm 

• 4000K, CRI>80, stralingshoek 90° low-glare lens 

• Uitgerust voor plug-in Casambi bluetooth node. 

EH1ACS: 

• Casambi plug-in bluetooth node 
Het vermogen kan aangepast worden naar 

100%/80%/60% via switches, en power adjusting 

laat manuele dimming toe, resulterend in een 

range van max 120Wmax tot min 30W output.   


