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De ESCOLIT EM1-serie is een robuuste en zeer veelzijdige rechthoekige pendelarmatuur, geschikt voor toe-
passingen in de industrie, logistiek of sportinrichtingen.  Naast kwaliteiten als hoge efficiëntie en duurzaam-
heid, is EM1 vooral interessant omwille van de talrijke opties op vlak van installatie, lichtsturing en keuze 
van stralingshoeken.  Beschikbaar in wattages gaande van 100W tot maar liefst 480W biedt EM1 een oplos-
sing voor vrijwel elke omgeving die een robuuste, functionele en toch elegante verlichting vereist. 



 

De ESCOLIT EM1-serie kan op eenvoudige wijze voorzien worden van ingebouwde sensoren (daglicht, PIR 
of enkel bewegings-sensor), en is eveneens verkrijgbaar in een versie waarbij het armatuur door middel 
van een ingebouwde Lithium batterij fungeert als noodverlichting, die gedurende 3 uren functioneert (8W) 



 

Andere opties die de EM1-serie aanbiedt zijn onder meer een versie met aanpasbare lichtkleur (warm wit / 
koel wit), te bedienen door middel van een afstandsbediening, die eveneens de armaturen kan dimmen. 

EM1 heeft bovendien een hoge slagvastheid (IK10—20 Joule test) en—belangrijk voor toepassingen in 
sporthallen—voldoet aan de baltest volgens DIN 57 710 deel 13, zeker wanneer uitgerust met het optio-
neel extra beschermingsrooster.  

Montage opties voor de EM1-serie zijn pendelen (met 2 dubbelpunt verbonden kabels met aanpasbare 
pendellengte), vaste montagebeugels voor opbouw of roteerbare montagebeugels. 

Voor toepassingen in industriële omgevingen wijzen we op de IP66 water– en stofdichtheid en de stevige 
gegoten aluminium structuur met werking in omgevingstemperaturen van –30°C tot +50°C.  Zoals op alle 
industriële armaturen van Escolit geldt er een productgarantie van 5 jaar. 
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Product ref EM1..D100 EM1..D150 EM1..D200 EM1..D240 EM1..D300 EM1..D400 EM1..D480

Vermogen P(W) 100W 150W 200W 240W 300W 400W 480W

Stroom (A) 0,435 A 0,652 A 0,870 A 1,043 A 1,304 A 1,739 A 2,087 A

Driver Type

input Voltage

Power Factor

SPD 

LED type

Lichtefficiëntie

Luminous Flux 15.500lm 23.250lm 31.000lm 37.200lm 46.500lm 62.000lm 72.000lm

Lichtkleur

Kleurweergave

Stralingshoeken

UGR

afmetingen

Netto gewicht 3,50kg 3,70kg 6,70kg 6,80kg 7,80kg 10,70kg 11,10kg

Verpakking

Bruto gewicht 4,20kg 4,40kg 7,50kg 7,60kg 8,60kg 11,65kg 12,00kg

Kleur

Montage

IP / IK

Operating Temp.

Productgarantie

Certificaties

ELECTRO-TECHNISCHE GEGEVENS

CE, RoHS, HACCP conform

5 jaar

van -30C° tot 50C°

CCT 5000K (3/4/6000K OPTIE)

LED3030 

EM106 60°,EM109  90°, EM193 25°x85°, EM116 60°x100°

ARMATUUR GEGEVENS

220-240 VAC,  50/60Hz

PF > 0.91 - THD < 15%

overspanningsbeveiliging 6kV line-line, 10kV line-earth

1020×325×60mm

Pendel (ring), U-beugel (vast of roteerbaar)

82,000 h L80

Afhankelijk van lens, low-glare optie

IP66 stof- en waterdicht - IK10 slagvastheid

LEVENSDUUR & GARANTIE

Levensduur LED @ 

Ta=25°C

40,000 h L90

131,000 h L70

Gegoten aluminium

polycarbonaat optische lens

Materiaal 

behuizing

zilvergrijs, poederlak

Sosen CC (constant current)

155 lm/W (180 lm/W optie)

680×325×60mm340×325×60mm

420×385×135mm 760×385×135mm 1100×385×135mm

OPTISCHE GEGEVENS

CRI Ra>80 (Ra>70/Ra>90 OPTIE)


